
PERFIL DE CORES PARA 
TINTA SUBLIMÁTICA STNS 



Você deve fazer o download de dois arquivos .ICM de perfil de cor para 
uso em impressoras Epson.
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C:\Windows\System32\spool\drivers\color

Copie o arquivo do perfil .ICM que você baixou e cole no endereço a seguir usando o
Explorador de Arquivos do Windows.



No menu Iniciar, acesse CONFIGURAÇÕES. Selecione DISPOSITIVOS.

CONFIGURAÇÕES/DISPOSITIVOS



Logo depois, clique em IMPRESSORAS E SCANNERS.

CONFIGURAÇÕES/IMPRESSORAS E SCANNERS/EPSON.

Selecione sua impressora Epson
e clique em  GERENCIAR.
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PROPRIEDADES DA IMPRESSORA/GERENCIAMENTO DE CORES/EPSON.

1. Clique em Propriedades da Impressora.
2. Acesse a aba GERENCIAMENTO DE CORES e clique no botão Gerenciamento de cores.
3. Agora, selecione a sua impressora EPSON.
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Selecione os dois arquivos
.ICM que já estarão na na
pasta de perfis de cores e
confirme clicando em OK.

Selecione a caixa Usar minhas
configurações para este dispositivo.

Mude a Seleção de perfil

para MANUAL.

Clique no botão ADICIONAR.



Selecione o perfil de cor conforme sua necessidade, 

defina como padrão e faça o teste.
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